
Fonctions principales

AERO
MAGIC 

Descriptif

Avantages

L’indicateur Magic «AERO» est un indicateur de pesage développé spécifiquement pour le pesage des 
bagages dans les aéroports. 
Il est constitué d’un boîtier intégrant 2 afficheurs (hauteur: 14 mm) tête-bêche, chacun indiquant les mêmes 
informations de pesage. 
Le côté opérateur intègre 3 touches de fonction dédiées.

Côté passager: 

Un A�cheur «POIDS / WEIGHT» de 4 digits + point décimal 

Côté opérateur :

Excellente luminosité de l’a�chage

Un A�cheur «CUMUL / TOTAL » de 6 digits + point décimal

Ensemble des fonctions d’enregistrement des bagages regroupé dans un boitier compact

Un A�cheur «Nb PESEE / Nb WEIGHINGS» de 2 digits

A�cheurs identiques au côté passager

Touche RESET

Touche Mise à Zéro «cumul des bagages»
Touche Enregistrement du poids du bagage

Trois touches de fonction:

Interface de communication pour le transfert des données par liaison série (protocole Eric par défaut)

Réglage simple sans outillage
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Schéma/Encombrement

Dimensions en mm

Caracteristiques

Votre contact 
Nos fiches produits 

sont téléchargeables 
depuis notre site 

www.masterk.fr

Bâtiment n°6 - 15, rue du Dauphiné
CS 40216 - 69808 St PRIEST Cedex
Tél : 33 (0)4 72 22 92 22
Fax : 33 (0)4 72 22 93 45
marketing@masterk.com

971 506 480 RCS LYON - CODE APE 2829A - TVA FR 28 971 506 480
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CARACTERISTIQUES  
Alimenta�on                                                                    12 VDC par bloc secteur 230VAC/12VDC séparé    
Consomma�on             3 W
Alimenta�on capteur                                        5 V signal carré alterna�f
EMC                                                                              selon norme EN 45 501: 1993

Température d’u�lisa�on                                               -10 °/ + 40 ° C
Température de stockage                                                       -20 °/ +60 ° C
Homologa�on CE en métrologie légale (norme EN 45 501: 1993)                            3 000 échelons                   

Connexion analogique                          de 1 à 6 capteurs de pesage de 350 ohms
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